
 + Avantages : 1     Manipulation aisée

2     Économique à l‘usage

3    Grande pureté chimique

pH-Minus Liquid Professional 

Liquide concentré pour baisser les pH supérieurs à 7,4.

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utilisation
Fonction du produit : équillibre de l’eau.
pH-Minus Liquid Professional permet de baisser les pH
supérieurs à 7,4. Idéal pour les systèmes de régulation
automatique.

Description
Liquide concentré.
Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, oxygène
actif, PHMB,...), tous les systèmes de filtration (diatomées,
cartouches, sable,...) et tous les revêtements (liner, carrelage,
silico-marbreux, polyester).
Contient : Acide sulfurique à 45 %

Dosage/mode d’emploi
Dans une piscine collective, la réglementation impose que le 
pH soit maintenu entre 6,9 et 7,7. Pour un confort maximal 
des baigneurs, il doit se situer entre 7,0 et 7,4. Afin de le 
garder dans la zone idéale, mesurer le pH au moins 2 fois par 
jour et le corriger si nécessaire.

Pour baisser  le pH de 0,1, adjoindre 1 L de pH-Minus liquide 
Professional par 100 m3 d’eau à traiter.

Le pH-Minus liquide Professional concentré doit uniquement 
être utilisé par l’intermédiaire d’une pompe doseuse. 
L’injection du produit se fait directement à partir de 
l’emballage ou via un bac de stockage. Produit prêt à 
l’emploi.

Référence 1194336 1194334

Unité de vente 10 L 20 L

Emballage bidon bidon

Nb u/colis 1 1

Nb u/palette 60 24

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
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